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Skisseprosjektbeskrivelse RIB.

1 Innledning

Dette notatet beskriver forutsetninger og lgsninger for grunn, fundamentering og beerekonstruksjoner som
anbefales lagt til grunn for skisseprosjekt og kalkulasjon av et standard stréleterapi-bygg.

Notatet beskriver forhold som pavirker kostnader og gir anbefalinger i fht. lgsninger og forhold som det bar
tas hgyde for i et standard bygg. Samtidig presiseres at hvert bygg ma tilpasses det aktuelle prosjektet, og
det vil da veere flere lokale forhold som pavirker bade Igsninger og kostnader.

2 Beskrivelse av planlagt bygg

Det planlagte standard-bygget er pa 3 etasjer, med tekniske arealer i kjelleretasje, stralebunkere i 1.etasje
og stgttefunksjoneri 1 og 2. etasje.
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3 Beskrivelse iht. bygningsdelstabellen

21 Grunn og fundamenter

Grunnforhold, forurenset grunn, fundamentering, etablering av byggegrop og konsekvenser mot tilstatende
bygninger/installasjoner etc. er forhold som kan variere stort for ulike lokasjoner.

For & ta hgyde for sannsynlige og «gjennomsnittlige» forhold som péavirker kostnader anbefales at falgene
forutsetninger legges til grunn for skisseprosjektkalkyle av et standard straleterapi-bygg:

e Bygging pa byggbar tomt, ikke behov for grunnforsterking/terreng-stabiliseringstiltak.

e Spunt/avstivning byggegrop rundt halvparten av gropa.

o |kke behov for undergraving/understgttelse/underst@gp av nabobygg/installasjoner.

e Bygningen blir over grunnvannsniva, ikke behov for vanntett kjeller.

e Forurensede masser i de gverste 1 meter av grunnen, ellers ikke.

o Etablering av byggegrop med 50/50 graving og sprengning.

e Forsiktig sprengning pga. neerhet til bygninger i drift som gir begrensninger til stay, rystelser,
sprengningstidspunkter etc.

e Bort-transport av utgravde/utsprengte lgsmasser, og gjenfylling med tiltransporterte kvalitetsmasser.

e Fundamentering med pelefundamentering og frittbeerende gulv/hel bunnplate. Dette vil veere pa sikker
side der grunnforholdene tillater direkte fundamentering med punktfundamenter og banketter, og

samtidig inneha hgyde for de tilfeller der grunnforholdene er sa darlig at det kreves pelefundamentering.

22-28 Baerende bygningsdeler

For skisseprosjektkalkyle av et standard straleterapi-bygg anbefales at falgene forutsetninger legges til
grunn for baerekonstruksjonene:

For stralebehandlingsbunkere og kjelleretasje under terrengniva vurderes baerekonstruksjoner av betong &
veere et naturlig og riktig valg.

For overbyggene over terrengniva vurderes prefabrikkert baeresystem med sgyler- og bjelker av
stalkonstruksjoner og dekker av prefabrikkerte hulldekke-elementer 8 vaere det riktige valg ut fra faktorer
som gkonomi, byggetid, fleksibilitet, miljg og baerekraft.

e Stralebehandlingsbunkere i Ul:

Vegger og dekke i stradlebunkere utfares med tykke betongkonstruksjoner utfgrt med tung spesialbetong for
straleskjerming. Det ma ogsa gjares spesielle tiltak ved utfgrelsen for & ivareta utstaping, varmeutvikling og
herdeforhold som pavirker kostnadene.
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e Kjelleretasjer under terrengniva:

Yttervegger og baerende innervegger av plasstgpt betong.

Dekker, sgyler og bjelker av plasstgpt betong. Tynnavretting pa dekke generelt.
Gulv p& grunn av betong.

Plassta@pt betong Lavkarbon A generelt og Lavkarbon Pluss hvor mulig, Lavkarbon A for gvrig.

e Overbygg over terrengniva

Prefabrikkert beeresystem med s@ayler- og bjelker av stalkonstruksjoner, og dekker av prefabrikkerte
hulldekke-elementer. Lgsningen vil gi en rasjonell og effektiv lasning med normal utfgrelse som utnytter
hulldekkenes spennvidder godt. Bjelkene utfgres som oppsveiste hatteprofiler og gir dermed frie faringsveier
for tekniske installasjoner.

Lydkrav ivaretas med betongpastep og trinnlydplater pa hulldekkene.
Avstivende sjakter og veggskiver av betong.

Stalkonstruksjoner brannbeskyttes generelt med brannbeskyttende plater, og med brannbeskyttende maling
for synlige konstruksjoner.

Hulldekke-elementer type «Lavkarbon Ekstrem». Hgy andel resirkulert stal i stalkonstruksjoner
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4  Prinsippskisser baerekonstruksjoner
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